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Digitalni multimeter
MD 9070 Digitalni multimeter za merjenje izolacije in neprekinjenosti

N
OV
O

MD 9070 je visoko natančen 
digitalni multimeter za uporabo 
v CAT IV / 600 V okoljih. Velik 
zaslon omogoča prikaz vseh 
potrebnih podatkov, medtem 
ko ga je po zaslugi kompaktne 
velikosti mogoče držati v eni 
roki. Poleg tega je opremljen 
z VFD funkcijo, ki omogoča 
inštrumentu merjenje RMS 
vrednosti v skladu s frekvenco, 
izvedbo PI/DAR meritev in 
diodnega testa. MD 9070 ima 
širok spekter dodatnih funkcij, 
vključno z zadržanjem prikaza 
rezultata, spominom, min/max 
vrednostjo, razliko, samodejnim 
izklopom, samodejno izbiro 
merilnega območja, frekvenčni 
filter, funkcijo zaklepanja, reset, 
relativno funkcijo itd. 

MERILNE FUNKCIJE

•	TRMS meritve
•	Meritve izolacijske upornosti
•	Meritve zveznosti ozemljitve
•	Meritve upornosti
•	Preizkušanje diod
•	Meritve frekvence omrežne napetosti

glavne lastnosti

•	TRMS za natančne odčitke sinusnih in ne-
sinusnih signalov
•	PI/DAR funkcija
•	VDF funkcija omogoča meritve resničnih 
vrednosti v skladu s frekvenco
•	Samodejni izbor merilnega območja
•	Relativna ničla
•	MIN/MAX/AVG funkcija

•	Zadržanje prikaza
•	CAT IV/600 V, CAT III/1000 V prenapetostna 
zaščita
•	LCD prikazovalnik z osvetljenim ozadjem

APLIKACIJE

•	Vzdrževanje električnih sistemov
•	Testiranje električnih sistemov
•	Zahtevno testiranje v industriji
•	Zahtevno testiranje drugod

STANDARDi

•	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0
•	EN61326-1:2006
•	EN55022
•	EN61000-3-2
•	EN61000-3-3



Foto Naročniška 
številka

Opis

AMD 9022 Magnetni plošček 
za obešanje

Tehnične lastnosti Informacije za naročanje

Standardni set MD 9070
•	MD 9070 Digitalni multimeter z	
gumijastim tokom

•	 Testne vezi s sondami, 2 kosa
•	 Krokodil sponke, 2 kosa
•	 Sonda za testiranje izolacije/zveznosti, 1 kos
•	 Baterije (1,5 AA IEC LR6), 4 kosi
•	 Navodila za uporabo

OpCIJSKI PRIBOR

Funkcija Obseg Natančnost
TRMS AC napetost (50 Hz...5 kHz) 6.000 V...1000.0 V Od ±(1.0 % odčitka + 3 digiti) do ±(4.0 

% odčitka + 5 digitov)

VDF AC napetost (50 Hz...440 Hz) 600.0 V Od ±(4.0 % odčitka + 5 digitov) do 
±(7.0 % odčitka + 5 digitov)

DC napetost 6.000 V...1000.0 V Od ±(0.2 % odčitka + 3 digiti) do ±(0.3 
% odčitka + 3 digiti)

Upornost 600.0 Ω...60 MΩ Od ±(0.9 % odčitka + 2 digita) do ±(3.0 
% odčitka + 6 digitov)

Zvočni signal pri preizkušanju povezav Med 20 Ω in 200 Ω Odzivni čas < 30 ms
Preizkušanje diod 2.000 V ±(1.5 % odčitka + 4 digiti)
Zveznost ozemljitve 0.015 Ω...2.199 Ω pri Itest > 200 mA

0.15 Ω...21.99 Ω pri Itest > 90 mA
±(1.5 % odčitka + 3 digiti)
±(1.5 % odčitka + 3 digiti)

Meritev frekvence 10 Hz...440 Hz; obseg VFD 600 V 
10 Hz...20 kHz; obseg 6 V…1000 V

±(0.02 % odčitka + 4 digiti) 
±(0.02 % odčitka + 4 digiti)

Izolacijska upornost 3.000 MΩ...55.0 MΩ pri 50 V
3.000 MΩ...110.0 MΩ pri 100 V
3.000 MΩ...275.0 MΩ pri 250 V
3.000 MΩ...550.0 MΩ pri 500 V
3.000 MΩ...300.0 MΩ pri 1000 V
3000 MΩ pri 1000 V
25.0 GΩ pri 1000 V

±(1.5% odčitka + 5 digitov)
±(1.5% odčitka + 5 digitov)
±(1.5% odčitka + 5 digitov)
±(1.5% odčitka + 5 digitov)
±(1.5% odčitka + 5 digitov)
±(2.0% odčitka + 5 digitov)
±(10.0% odčitka + 5 digitov)

Zaznava AC, true RMS
Prenapetostna zaščita Izolacijska upornost: 0.4 A / 1 kV, IR 30 kA ali bolje

Zveznost ozemljitve: 0.25 A / 1 kV, IR 30 kA ali bolje
V: 1100 Vrms
mV, Ω & ostali: 1000 Vrms

Napajanje 4x 1,5 V AA baterije (IEC LR6)
Poraba 4.5 mA
Dimenzije (d x š x v) 208 x 103 x 64,5 mm
Teža 635 g

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave. 	
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.
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