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Tokovne klešče
MD 9235 TRMS Power Clamp Meter, 3 -phase, Unbalanced-Load

Klešče MD 9235 TRMS Power 
Clamp Meter, 3 -phase, 
Unbalanced-Load so vitke merilne 
tokovne klešče s sposobnostjo 
merjenja 3-faznih nesimetričnih 
bremen in beleženja kWHr. MD 
9235 omogoča tudi merjenje 
efektivne vrednosti (TRMS) 
izmeničnega toka do 600 A, 
analizo enosmerne in trifazne 
moči, celotnega faktorja moči in 
upornosti. Po zaslugi velikega 
zaslona z dobro berljivimi znaki, 
enoročnega upravljanja in visoke 
ravni funkcionalnosti, majhnih 
dimenzij ter prenosljivosti so te 
tokovne klešče izjemno enostavne 
za uporabo in popolno orodje za 
napredne močnostne aplikacije.

MERILNE FUNKCIJE

•	TRMS meritev AC, DC napetosti.
•	TRMS meritev AC, DC toka.
•	Merjenje upornosti.
•	Preizkušanje povezav.
•	Merjenje frekvence.
•	Meritev močnostnih parametrov. 

GLAVNE LASTNOSTI

•	Velikost čeljusti: 26 mm.
•	Tanke čeljusti za meritev v težko dostopnih 

mestih.
•	TRMS: natančno merjenje sinusnih in 

nesinusnih signalov.
•	Hold: zadržanje prikaza na zaslonu.
•	Peak hold: zadržanje najvišje RMS vrednosti 

vklopnih napetosti ali toka.
•	Varnost: prenapetostna zaščita CAT IV / 300 

V, CAT III / 600 V.
•	Zaščita pred tranzienti: ščiti uporabnika pred 

električnimi udari ali stikalnimi napetostmi 
do 6,5 kV.

•	Meritev kWhr (s priklicem spomina).
 
 

APLIKACIJE

• Testiranje močnostnih sistemov.
•  Napredno testiranje industrijskih 
    sistemov.
•  Napredne splošne elektrotehniške  
    meritve.
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TEHNIČNE LASTNOSTI INFORMACIJE ZA NAROČANJE

Standardni set MD 9235 

•	 Tokovne klešče MD 9235 TRMS Power 
Clamp Meter, 3 -phase, Unbalanced-Load

•	 Merilna vez s sondo, 2x
•	 Torbica
•	 Baterija 1.5 V tipa AAA, 2x
•	 Navodila za uporabo
•	 Garancijski list

Funkcija Obseg Natančnost

DC napetost 6.000 V ±(0.5% odčitka + 5 digitov)

AC napetost  
(50 .. 3,1 kHz)

6.000 V od ±(0.5% odčitka + 5 digitov)
do ±(2.5% odčitka + 5 digitov)

AC tok  
(40 Hz … 3.1 kHz)

40.00 A, 400.0 A, 1000 A ±(1.0% odčitka + 5 digitov)
do ±(3.0% odčitka + 5 digitov)

Upornost 999.9 Ω ±(1.0 % odčitka + 6 digitov)

Navidezna moč 0 … 600.0 kVA ±(2.0 % odčitka + 6 digitov), H 1./10.
±(3.5 % odčitka + 6 digitov), H 11./46.
±(5.5 % odčitka + 6 digitov), H 47./51.

Delovna moč, 
jalova moč

0 kVA … 600.0 kW, kVar od ±(2.0% odčitka + 6 digitov) do ±(10.0% odčitka + 6 digitov), H 1./10.
od ±(3.5% odčitka + 6 digitov) do ±(10.0% odčitka + 6 digitov), H 11./25.
od ±(4.5% odčitka + 6 digitov) do ±(15.0% odčitka + 6 digitov), H 26./45.
od ±(10.0% odčitka + 6 digitov) do ±(15.0% odčitka+ 6 digitov), H 46./51.

Faktor moči (PF) 0.10 … 0.99 ±(3 digiti), H od 1. do 21.
±(5 digitov), H od 22. do 51.

Omrežna 
frekvenca

5 Hz … 500 Hz ±(0.5% odčitka + 4 digiti)

Napajanje 2 x 1.5 V baterije, tip AA

Prenapetostna 
kategorija

CAT IV / 300 V,  
CAT III / 600 V

Mere 224 x 78 x 40 mm

Teža 224 g

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.
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