
APLIKACIJE

•	Testiranje fotovoltaičnih in vetrnih 
elektrarn;

•	Testiranje UPS sistemov;
•	Testiranje baterijskih napajalnih 

sistemov;
•	Testiranje industrijskih inštalacij;
•	Testiranje električnih inštalacij.

www.metrel.si

Tokovne industrijske klešče
MD 9250 industrijske klešče TRMS AC/DC CAT IV /1000 V

MD 9250 so prve merilne 
tokovne klešče s CAT IV 1000 V 
prenapetostno zaščito. Omogočajo 
enoročno uporabo z vgrajenimi 
merilnimi funkcijami kot so; 
merjenje efektivne vrednosti 
(TRMS) enosmernega in 
izmeničnega toka ter napetosti, 
kapacitivnosti, temperature in polni 
razpon upornosti zaradi česar so 
idealno orodje za najbolj zahtevne 
aplikacije v industrijskem sektorju. 
Velik premer (maks. 55 mm) klešč 
omogoča merjenje enosmernih in 
izmeničnih tokov do 2000 A. Visoka 
ločljivost in natančnost, 2-vrstni 
LCD zaslon, hiter zajem in prenos 
podatkov (do osebnega računalnika, 
preko optičnega vmesnika), 
zaznavanje napetosti brez dotika 
ter AutoCheck® funkcija so glavne 
odlike tega inštrumenta.

MERILNE FUNKCIJE

•	TRMS AC, DC meritve napetosti;
•	TRMS AC, DC meritve toka;
•	Meritve kapacitivnosti;
•	Meritve upornosti;
•	Testiranje diod;
•	Meritve frekvence;
•	Zaznavanje električnega polja;
•	Zvočni signal pri preizkušanju povezav;
•	Meritve temperature. 

GLAVNE LASTNOSTI

•	Velike čeljusti (55 mm);
•	TRMS: natančno merjenje sinusnih in nesinusnih 

signalov;
•	VDF: zmožnost merjenja resničnih vrednosti v 

skladu s frekvenco;
•	Velik tok: zmožnost merjenja 2000 A DC/AC
•	Lo-Z: AutoCheck® način delovanja (ob nastopu 

rampe) zagotavlja nizko začetno impedance, za 

odpravo blodečih napetosti;
•	AutoCheck® funkcija: samodejna zaznava AC ali 

DC napetosti ali upornosti;
•	Auto-ranging: uporabnik lahko preklaplja med 

samodejnim in ročnim načinom nastavljanja 
merilnega območja;

•	Zaščita pred tranzienti: zaščiti uporabnika v primeru 
udara strele ali vklopnih napetosti do 12 kV;

•	Način relativne ničle: funkcija za primerjanje med 
signali ali za odstranjevanje okoljskega šuma;

•	PC Link: testni rezultati so lahko preneseni 
na računalnik preko opcijske PC programske 
opreme;

•	In-rush: hitri 5 ms Crest-MAX način za zajem 
vklopnih tokov.

•	Meritve temperature: v stopinjah Celzija do  
1000 °C in v stopinjah Fahrenheita do 1832 °F;

•	Hold: zadržanje prikaza na zaslonu;
•	Osvetlitev ozadja: velik LCD zaslon z osvetlitvijo 

ozadja za delo v temi;
•	Varnost: CAT IV/1000 V prenapetostna zaščita.



TEHNIČNE LASTNOSTI INFORMACIJE ZA NAROČANJE

Standardni set MD 9250
•	Tokovne klešče MD 9250
•	Testne vezi s sondami, 2x
•	Temperaturna sonda, tip K
•	Torbica
•	 1,5 V baterije, tip AA, 2x
•	Navodila za uporabo
•	Garancijski list

Funkcija Obseg Natančnost

DC napetost 6.000 V … 1000 V ±(0.5% odčitka + 5 digitov)

AutoCheck® (DCV) 6.000 V … 1000 V ±(1.3% odčitka + 5 digitov)

AC napetost (50 Hz … 400 Hz) 6.000 V … 1000 V ±(1.2% odčitka + 5 digitov)

AC+DC napetost (DC, 50Hz … 400 Hz) 6.000 V … 1000 V ±(1.4% odčitka + 7 digitov)

AutoCheck® (ACV) 6.000 V … 1000 V ±(1.5% odčitka + 5 digitov)

AC tok regulatorjev  
frekvence vrtljajev

10 Hz … 400 Hz od ±(4.0% odčitka + 80 digitov)
do ±(7.0% odčitka + 80 digitov)

DC tok 200.0 A … 2000 A od ±(2.0% odčitka + 5 digitov)
do ±(2.5% odčitka + 5 digitov)

AC tok (50 Hz … 400 Hz) 200.0 A … 2000 A od ±(2.0% odčitka + 5 digitov)
do ±(3.5% odčitka + 5 digitov)

Preizkušanje diod 1.000 V ±(1.0% odčitka + 3 digiti)

Napetost odprtega vezja < 1,8 V DC, testni tok 0,56 mA

Upornost in AutoCheck® 600.0 Ω … 40.00 MΩ od ±(0.5% odčitka + 5 digitov)
do ±(2.3% odčitka + 5 digitov)

Kapacitivnost 60.00 μF … 2000 μF od ±(2.0% odčitka + 5 digitov)
do ±(4.0% odčitka + 5 digitov)

Temperatura -50 °C … 1000 °C                                         ±(0.3% odčitka + 4 digitov)

-58 °F … 1832 °F                                          ±(0.3% odčitka + 6 digitov)

Omrežna frekvenca 10 Hz … 1999 Hz ±(0.1% odčitka + 4 digitov)

Napajanje 2 x 1.5 V baterije, tip AA

Prenapetostna kategorija CAT IV / 1000 V

Mere 264 x 97 x 43 mm

Teža 608 g

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.
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