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Digitalni multimeter
MD 9055 Multimeter

Zmogljivost v majhnem 
paketu je najboljši opis za MD 
9055 Multimeter z množico 
merilnih in testnih funkcij. Ima 
velik, dobro osvetljen zaslon 
za delo v pogojih zmanjšane 
vidljivosti in trpežno ohišje ter 
podpira meritve kot so dBm, 
VFD in meritve temperature. 

MERILNE FUNKCIJE

•	TRMS AC, DC meritev napetosti;
•	TRMS AC, DC meritev toka;
•	Meritev upornosti;
•	Meritev kapacitivnosti;
•	Preizkušanje diod;
•	Meritev frekvence digitalnih signalov;
•	Meritev frekvence omrežne napetosti;
•	Meritev zveznosti ozemljitve (zvočno 

signaliziranje);
•	Meritev konduktance;
•	Meritev temperature;
•	Testiranje zanke z 4-20 mA;
•	Brezstično zaznavanje prisotnosti 

električnega polja. 
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GLAVNE LASTNOSTI

•	TRMS: za natančne odčitke sinusnih in ne-
sinusnih signalov.

•	Samodejen izbor merilnega območja: uporabnik 
lahko izbira med ročnim ali samodejnim izborom 
merilnega območja.

•	Meritev temperature: meritev T1, T2 in T1+T2 
temperature v stopinjah Celzija in Fahrenheita.

•	Opozorilo o priključitvi: opozorilo o nepravilni 
priključitvi merilnih vezi.

•	dBm meritev: rezultati z nastavljivimi 
referenčnimi vrednostmi.

•	Zadržanje prikaza: funkcija zamrznitve prikazane 
informacije za poznejši ogled.

•	Relativna ničla: funkcionalnost za primerjavo 
med signali ali odstranitev šuma ozadja.

•	VFD: možnost meritev resničnih vrednosti v 
skladu s frekvenco.

•	MIN/MAX/AVG funkcija: snemanje minimalnih, 
maksimalnih in povprečnih vrednosti.

•	Zadržanje najvišje vrednosti: zajem vršnih 
vrednosti (dolžine 5 ms).

•	Varnost: CAT IV / 1000 V prenapetostna zaščita.
•	Osvetlitev ozadja: velik štirimestni in 60 000 

točkovni LCD prikazovalnik z osvetljenim ozadjem 
za delo v pogojih zmanjšane vidljivosti.

 

APLIKACIJE

•	Zahtevno testiranje v industriji;
•	Zahtevno iskanje napak;
•	Vzdrževanje električnih sistemov;
•	Testiranje v zahtevnih pogojih.



INFORMACIJE ZA NAROČANJE

Standardni set MD 9055
•	 MD 9055 Multimeter
•	 AMD 9026 Merilna vez s tipalko, 2 kosa
•	 AMD 9023 Sonda termočlen tipa K
•	 1,5 V baterija, 3 kosi
•	 Navodila za uporabo

OPCIJSKI PRIBOR

Slika  Nar. št. Opis

AMD 
9026

Merilna vez s 
tipalko, 2 kosa

AMD 
9023

Sonda termočlen 
tipa K

AMD 
9024

Adapter za AMD 
9023

TEHNIČNE LASTNOSTI

FUNKCIJA Merilno območje Natančnost
DC napetost 0 ... 1000 V 0.03 % odčitka + 2 digita
AC napetost 0 ... 1000 V, 50 Hz ... 100 kHz 0.5 % odčitka + 30 digitov
AC + DC napetost 0 ... 1000 V, 50 Hz ... 20 kHz 0.7 % odčitka + 40 digitov
VFD AC napetost 0 ... 1000 V 4 % odčitka + 50 digitov
LoZ Auto-DCV 0 ... 1000 V 0.5 % odčitka + 30 digitov
LoZ Auto-ACV 0 ... 1000 V 1.0 % odčitka + 40 digitov
dBm Podložen ACmV, ACV in izbrani referenčni impedanci
Ohmi 600 Ω ... 60 MΩ 0.085 % odčitka + 10 digitov
Testiranje neprekinjenosti Prag 100 Ω ... 420 Ω, odziv < 100 μs
Testiranje diod 3.0000 V 1.0 % odčitka + 20 digitov
Kapacitivnost 10 nF ... 10.00 mF 1.0 % odčitka + 10 digitov
DC tok 600 µA ... 10 A 0.075 % odčitka + 10 digitov
AC tok 600 µA ... 10 A 0.9 % odčitka + 20 digitov
AC + DC tok 600 µA ... 10 A 1.0 % odčitka + 30 digitov
DC tok zanke % 4 – 20 mA 4 mA = 0 %; 20 mA = 100 % ±25 digitov
Temperatura -200.0 °C ... 1090 °C 1.0 % odčitka + 1.0 °C
Frekvenca logičnega nivoja Hz 5.000 Hz ... 1.0000 MHz 0.002 % odčitka + 4 digiti
%Duty Cycle 0.10 % ... 99.99 % 3 d/kHz + 2 digita
Frekvenca linijskega nivoja Hz 10 Hz ... 50 kHz 0.05 % odčitka + 5 digitov
Brezstično zaznavanje električnega polja 
(NCV)

18 V ... 500 V

MAX MIN AVG Specificirano Specificirano + 30 digitov
CREST Specificirano Specificirano + 100 digitov
AutoHold Real-ReadTM Specificirano Specificirano + 50 digitov
Napajanje 3 x 1,5 V baterije, tip AAA

Prenapetostna kategorija CAT IV / 600 V, CAT III 1000 V

Dimenzije 193 x 89 x 51 mm

Teža 420 g

SPLOŠNE LASTNOSTI

Prikazovalnik 4-5/6 digitov 60 000 točk
Hitrost osveževanja 4-5/6 digitov: max. 5 na sekundo (nominalna)
    31 segmentni palični graf: 50 na sekundo (maksimalno)
Delovna temperatura -20 °C ... 55 °C neprekinjeno delovanje (razen A funkcija, poglej električne 

specifikacije za več informacij)
Relativna vlažnost Maksimalna relativna vlažnost 80 % za temperature do 31 °C, ki se linearno 

zmanjšuje do 50 % relativne vlažnosti pri 55 °C
Temperatura hranjenja -20 °C ... 60 °C, < 80 % R.H. (z odstranjenimi baterijami)
Višina Delovanje pod 2000 m
Temperaturni koeficient Nominalna 0.10 x (podana natančnost) / °C @ (-20 °C ... 18 °C ali 28 °C ... 55 °C) ali 

drugače specificirano
Zaznavanje AC in AC+DC True RMS
Varnost Dvojna izolacija v skladu z IEC/UL/EN/BSEN 61010-1 Ed. 3.0, 61010-2-030 

Ed. 1.0, 61010-2-033 Ed. 1.0, 61010-031 Ed. 2.0 in merilne kategorije III 1000 
V AC & DC in kategorija IV 600 V AC & DC

Zaščita pred preobremenitvijo
- µA & mA 11 A/1000 V DC/AC, IR 30 kA ali bolje, F varovalka
- A 11 A/1000 V DC/AC, IR 20 kA ali bolje, F varovalka
- V 1100 V DC/AC rms
- mV, Ω & ostali 1000 V DC/AC rms
Zaščita pred tranzienti 8 kV (1.2/50 μs dvig)
E.M.C. V skladu z EN/BSEN 61326-1:2013
Poraba 10 mA tipično za AC & AC+DC napetost/tokovne funkcije;  

8 mA tipično za ostale funkcije
Nizko stanje baterije Pod pribl. 3.7 V
APO časovni interval V stanju mirovanja 15 minut
APO poraba Tipično 15 μA
Posebne funkcije Glej Glavne lastnosti

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.
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