
APLIKACIJE

•	Iskanje napak v električnih 
inštalacijah (stikališča, zbiralke ipd.).

•	Iskanje napak v električni opremi 
(motorji, transformatorji ipd.).

•	Iskanje napak v električnih vozilih.
•	Srednje zahtevne meritve.
•	Vzdrževanje zgradb in objektov.
•	Delo na terenu.
•	Analiza energijskih izgub.
•	Iskanje napak v drugih vrstah 

inštalacij.
•	Hobi uporaba.

www.metrel.si

Termovizijska kamera
MD 9880 TRMS thermal multimeter 

Instrument MD 9880 
TRMS thermal multimeter 
je ultimativen pripomoček 
za iskanje napak, saj z 
kombiniranjem termo kamere 
in multimetra uporabniku 
omogoča enostavno ter hitro 
lociranje in prepoznavanje 
vročih točk ter njihovo meritev. 
Vgrajena termo kamera poleg 
tega razširi njegovo uporabnost 
onkraj elektrotehničnih meritev, 
za meritve temperature in 
prepoznavanje termično 
obremenjenih delov v zgradbah, 
vozilih in napravah.

MERILNE FUNKCIJE 

•	Temperatura.
•	TRMS DC in AC napetost.
•	TRMS DC in AC tok.
•	Upornost.
•	Frekvenca.
•	Kapacitivnost.
•	Delovni cikel.
•	Testiranje diod.

GLAVNE LASTNOSTI

•	IR pogled.
•	Samodejna in ročna nastavitev merilnega 

obsega.
•	Zadrževalni in samodejno zadrževalni način 

delovanja.
•	Zajem MIN/MAX vrednosti.
•	Relativni način delovanja.
•	Zajem vršne vrednosti.
•	Temperatura v °C, °F ali K.
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TEHNIČNE LASTNOSTI -termo kamera INFORMACIJE ZA NAROČANJE

Standardni set MD 9880 ST
•	 Instrument MD 9880 TRMS thermal 

multimeter
•	 USB kabel
•	 Testne sonde
•	 Kovček za prenašanje
•	 Navodila za uporabo

Funkcija

Ločljivost IR senzorja 80 x 80 pikslov

Temperaturni razpon -20...260 °C

Termična občutljivost/NETD 0,1 °C @ 30 °C / 100 mK

Termična natančnost Višja vrednost ±3 °C ali ±3 %

Vidno polje 21° x 21°

Spektralni razpon 8...14 μm

Oddajnost (emisivnost) 0.01...0.99

Hitrost vzorčenja 50 Hz

Goriščna razdalja 7,5 mm

Prostorska ločljivost 4,53 mrad

Minimalna razdalja fokusiranja 0,5 m

Fokusiranje Fiksno

Število barvnih palet 4

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.

METREL D.D.
Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
T (0)1 75 58 200, F (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si

TEHNIČNE LASTNOSTI -multimeter

Funkcija Obseg Natančnost
DC napetost 400.0 mV...600.0 V Od ±(0.5 % odčitka + 5 digitov) do 

±(0.8 % odčitka + 8 digitov)

AC TRMS napetost 4.000 V...600.0 V Od ±(1.0 % odčitka + 5 digitov) do 
±(2.5 % odčitka + 5 digitov)

AC + DC TRMS napetost 4.000 V...600.0 V ±(2.5 % odčitka + 5 digitov)

DC tok 400.0 µA...10.00 A Od ±(1.5 % odčitka + 5 digitov) do 
±(2.0 % odčitka + 8 digitov)

AC TRMS tok 400.0 µA...10.00 A Od ±(2.0 % odčitka + 5 digitov) do 
±(2.5 % odčitka + 8 digitov)

Upornost/neprekinjenost 400.0 Ω...40.00 MΩ Od ±(1.0 % odčitka + 5 digitov) do 
±(2.5 % odčitka + 10 digitov)

Frekvenca 400.0 Hz...10.00 MHz Od ±(0.2 % odčitka + 5 digitov) do 
±(0.5 % odčitka + 0 digitov)

Kapacitivnost 400.0 nF...4000 µF Od ±(3.0 % odčitka + 8 digitov) do 
±(3.5 % odčitka + 20 digitov)

Delovni cikel 10.0 %...90.0 % ±(1.2 % odčitka + 2 digita)

Preizkušanje diod Testni tok < 1.5 mA, maksimalni tok odprtih sponk 3.3 V


