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Instrurment za testiranje fotonapetostnih sistemov
MI 3109 EurotestPV Lite

MERILNE FUNKCIJE

Fotonapetostne instalacije
Meritve na DC strani FN instalacij:

+ Napetost, tok, mot, energija.

« Uoc (odprtozancna napetost) in Isc (kratkosticni tok).
« |-V karakteristika FN modula in niza.

« Osvetlitev in temperatura modula.

Meritve na AC strani FN instalacij:

» Napetost, tok, mot.

* |zratun izkoristkov FN modulov, razsmernika in
celotnega FN Sistema.

GLAVNE LASTNOSTI

« Meritve izolacije in I-U krivulje v enem
instrumentu: MI 3109 EurotestPV Lite omogoca
testiranje izolacije z napetostjo do 1000 V in
meritve |-U krivulje za vrednotenje delovanja FN
modulov in iskanje napak.

« Autotest: izvedba celotnega nabora testov v
skladu z EN 62446 na FN modulih s pritiskom
enega samega gumba.

* Meritev izolacijske upornosti med pozitivnim
izhodom in zemljo.

www.metrel.si

) EurotestPV Lite -}

» Meritev izolacijske upornosti med negativnim
izhodom in zemljo.

Meritev napetosti odprte zanke.

Meritev kratkostitne napetosti.

Izratun STC vrednosti: izmerjene tokovne in
napetostne vrednosti so, skladno z okoljskimi
pogoji, preratunane na vrednosti standardnih
testnih pogojev (STC), kar omogoca primerjavo
rezultatov vet meritev tudi ce so bile le-te
narejene pod razlitnimi pogoji.

Izratun izkoristka: 2 napetostna in 2 tokovna
kanala za istotasno meritev AC in DC
parametrov.

FN remote enota: opcijska enota za istotasno
meritev sonceve obsevanosti in temperature FN
modula.

Grafigen prikaz I-U krivulje modula na LCD
prikazovalniku instrumenta.

Spomin: moznost shranjevanja do 1800 testnih
rezultatov in do 500 graficnih rezultatovz v
notranjem spominu.

Bluetooth komunikacija: z Android mobilnimi
napravami preko opcijskega Bluetooth vticnika.

nalaganje, pregledovanje in analizo ter tiskanje
testnih rezultatowv.

Android aplikacija EuroLink PV za delo s podatki.
Programska oprema EurolLink PRO za snemanije,

MI 3109 EurotestPV Lite je
instrument za testiranje
fotonapetostnih elektrarn. Omogoca
izvajanje vseh potrebnih elektricnih
testov zahtevanih v SIST/EN 62446
kakor tudi zahtevnejse meritve kot
recimo merjenje |-V karakteristike
fotonapetostnih modulov in

nizov, preracun rezultatov na STC
vrednosti, merjenje moci na DCin
AC strani razsmernikov ter merjenje
utinkavitosti posameznih sklopov
fotonapetostnega (FN) sistema.

MI 3109 EurotestPV Lite je optimiran
za preizkusanje fotonapetostnih
elektrarn, zato ima vgrajeno funkcijo
avtomatskega izvajanja merilnega
postopka, ki s pritiskom na en

gumb izvede sekvenco testov, ki so
zahtevani v SIST/EN 62446.

APLIKACIJE

* Prvo testiranje.

» Periodicno testiranje.

« Preverjanje in iskanje napak v
fotonapetostnih instalacijah.

« Mot in meritve izkoristka (AC in DC).

STANDARDI

Funkcionalnost

 |[EC/EN 61557 series;

« IEC 62446 (photovoltaics);
« |EC 61829.

EMC
« EN 61326

Varnost

* EN 61010-1;

« EN 61010-2-030;
« EN 61010-031;

* EN 61010-2-032
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TEHNICNA SPECIFIKACIA

MERITVE FOTONAPETOSTNIH INSTALACI)

Funkcija Merilno obmocje Tocnost

Napetost 0VDC ... 999 VDC +(1% odcitka + 5 digitov)
0 VAC ... 999 VAC +(1,5 % odcitka + 3 digiti)
[-V m.: 0 VDCC ... 999 VDC +(1% odcitka + 2 digita)

Tok Panel m.: 0,0 mA ... 300 ADC +(1% odcitka + 5 digitov)
Invert. m.: 0,0 mA ... 300 AAC +(1.5 % odcitka + 3 digiti)
-V m.: 0,00 A ... 15 ADC +(1% odcitka + 3 digiti)

Mot Panel m.: 0 ... 200 kW +(2.5 % odcitka + 6 digitov)
-V m.:0..15 kW +(3 % odtitka + 5 digitov)

U / I karakteristika 1000V /15 A /15 kW

Obsevanost 0...2000 W/m? +(4 % odcitka + 5 digitov)

Temperatura -10°C...+85°C + 5 digitov

Instrument zagotavlja natancne rezultate meritev, popolnoma v skladu s tehnicnimi specifikacijami, za module z izkoristkom do 20 %.

MERITVE ELEKTRICNIH INSTALACI)

Funkcija

Merilno obmocje

Tocnost

Izolacijska upornost (EN 61557-2)
R: do

U =50,100, 250 VDC:

199,3 MQ)

U =500 VDC, 1kvDC:

R: do

933 M0

+(5 % odtitka + 3 digitov)

+(5 % odtitka + 3 digitov)

Upornost, 200 mA (EN 61557-4) 0.000...1999 0

+(3 % odtitka + 3 digitov)

Upornost, 7 mA 00Q0..

1999 0

+(5 % odtitka + 3 digitov)

Osnovni podatki

Osnovna enota

Remote enota

Graficni prikazalnik z osvetlitvijo 128 x

64 pik

128 x 64 pik

Napajalna napetost

6 x 1.2V NiMH baterije, tip AA

6 x 1.2V NiMH baterije, tip AA

Prenapetostna kategorija

1000V DC/CATII600V / CATIII;

300V /CATIV
Vrsta zascite dvojna izolacija
COM port RS232in USB RS232
Dimenzije 230 x103 x 115 mm 140 X 230 X 80 mm
Masa 1.3 kg 1.0 kg

FN SISTEMSKI PARAMETRI

AC

Power

—

Irradiance,
ceLL

AC
isolator

/!

ﬁ(

]

SYSTEM

<
PsoLar MODULE
Iinput

METREL D.0.0.

Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
T(0)17558 200

metrel@metrel.si
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Opombal Fotografije v katalogu lahko odstopajo od narocniskega seta v asu dobave.
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Instrument MI 3109 EurotestPV Lite

« Torba

Univerzalna FN merilnavez, 3x1,5m

FN merilna vez za merjenje kontinuitete,
2x15m

Merilna tipalka, modra, rdeca, zelena, 3x
Krokodil sponka, modra, rdeta, zelena, 3x
FN MC3/4 adapterji

Napajalni adapter + 6 NiMH akumulator-
skih baterij, tip AA

USB kabel

RS-232 - PS/2 kabel

Komplet prenosnih pasov

PC SW EuroLink PRO

Kratko navodilo za uporabo

Navodilo za uporabo in prirognik na CD-ju
Kalibracijski certifikat

MI 3109 PS

« Torba

* Piranometer

+ Temperaturni senzor

 FN varnostna sonda (PV Safety Probe)
« EuroLink PRO Plus licenca

OPCI)SKI PRIBOR

Foto Naro. §t. Opis
A1378  EurotestPV Remote
D enota

A1385 PV testnikabel z
varovalkami

A1427 PV Merilna celica

~

}? v

A1400 Temperaturna sonda

il A1018  Tokovne klesce (nizko

obmotje, uhajavi tok)

A 1391 AC/DC Merilne klesce

i

A105  Citalnik értne kode

A1292  Nadgradnja EuroLink
PRO v EuroLink PRO Plus

A1436  Bluetooth privesek
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