
•	Spomin: dvo nivojski spomin za shranjevanje 
testnih rezultatov in parametrov.

•	Zamenjava polaritete: samodejna zamenjava 
polaritete pri testu neprekinjenosti.

•	Vgrajen polnilec in polnilne baterije.
•	Uporabniško določene limite: možnost 

nastavitve limit pri meritvah izolacije in 
neprekinjenosti ter indikacija PASS / FAIL 
vrednotenja testnih rezultatov.

•	Enostaven za uporabo: velik LCD prikazovalnik in 
veliki gumbi za enostavno delo z instrumentom 
(tudi z rokavicami).

•	Nosilni magnet: za namestitev instrumenta na 
kovinske površine.

 

APLIKACIJE

•	 Izolacijska upornost transformatorjev, motorjev, 
kablov, strojev itd.

•	Testiranje na CAT IV inštalacijah (na distribucijski 
strani inštalacij…).

•	Spremljanje trendov spremembe izolacije.
•	Testiranje neprekinjenosti PE vodnika.
•	Testiranje omrežnih in PE povezav.
•	 Iskanje napak (neprekinjenost, polariteta).
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Visokonapetostni testerji izolacije
MI 3121H Smartec 2,5 kV - Insulation / Continuity

Instrument MI 3121H SMARTEC 
2,5 kV Insulation / Continuity 
je namenjen celovitemu 
diagnostičnemu testiranju izolacije 
in neprekinjenosti. Spričo zmožnosti 
meritev izolacijske upornosti z 
napetostmi do 2,5 kV (merilni 
razpon je do 100 GΩ) in izračuna 
PI ter DAR faktorjev je še posebej 
primeren za testiranje izolacije 
kablov, tokovnih in napetostnih 
transformatorjev, električnih 
motorjev ipd.

MERILNE FUNKCIJE 

•	Meritev izolacijske upornosti do 100 GΩ z DC 
napetostjo do 2,5 kV.

•	 Izračun PI, DAR.
•	Testiranje neprekinjenosti PE vodnikov z 200 mA 

tokom z zamenjavo polaritete.
•	Testiranje neprekinjenosti PE vodnikov z 7 mA 

testnim tokom (trajajoča meritev) brez RCD proženja.
•	Meritev TRMS napetosti in frekvence.

GLAVNE LASTNOSTI

•	Meritev izolacije: širok razpon testnih napetosti 
od 100 V do 2500 V, merilni razpon do 100 GΩ.

•	Diagnostika izolacije: izračun PI in DAR faktorjev.
•	Analogna skala in LCD prikazovalnik: merilni 

rezultati so prikazani tako v analogni kot digitalni 
obliki.

•	Guard testni terminal: za eliminacijo potencialnih 
površinskih uhajavnih tokov.

•	Varen: primeren za testiranje na CAT IV 
inštalacijah.

•	Prenos podatkov: prenos podatkov preko  
RS-232 ali USB kabla na PC s programsko opremo 
EuroLink PRO.
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STANDARDI

Funkcionalnost
•	 IEC/EN 61557 Parts 1, 2, 4, 10
•	 IEC/EN 60364
•	VDE 100
•	BS 7671 
•	CEI 64.8
 
Varnost
•	 IEC/EN 61010-1 

EMC
•	 IEC/EN 61326



INFORMACIJE ZA NAROČANJE 

Standardni set 
 
MI 3121 H ST  

•	 Instrument MI 3121H Smartec 2,5 kV 
Insulation / Continuity

•	 Ročni trak
•	 Merilna vez, 2 x 1.5 m
•	 Merilna konica, črna, rdeča, 2x
•	 Krokodil sponka, črna, rdeča, 2x
•	 Napajalni adapter + 6 NiMH akumulatorskih 

baterij, tip AA
•	 Navodilo za uporabo na CD-ju
•	 Kratko navodilo za uporabo
•	 Certifikat o kalibraciji
•	 Priročnik o testiranju nizko napetostnih 

inštalacij na CD-ju

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.

METREL D.D.
Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
T (0)1 75 58 200, F (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si

OPCIJSKI PRIBOR

FUNKCIJA MERILNO OBMOČJE RESOLUCIJA TOČNOST
Izolacijska upornost (EN 61557-2) U = 500, 1000 VDC:

R: 0,00 MΩ … 19,99 MΩ
     20,0 MΩ … 199,9 MΩ
     200 MΩ … 999 MΩ
     1,00 GΩ … 4,99 GΩ
     5,00 GΩ … 19,99 GΩ
     20,0 GΩ … 99,9 GΩ
U = 100, 250 VDC:
R: 0,00 MΩ … 19,99 MΩ
     20.0 MΩ … 199.9 MΩ
     200,0 MΩ … 999,0 MΩ 

0.01MΩ
0.1MΩ
1 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
100 MΩ

0,01 MΩ
0,1 MΩ
1 MΩ

±(5 % odčitka + 3 digiti)
±5 % odčitka
±5 % odčitka
±10 % odčitka
±20 % odčitka
±20 % odčitka

±(5 % odčitka + 3 digiti)
±10 % odčitka
±20 % odčitka

PI, DAR 0,01 … 9,99
10,0 … 100,0

0,01
0,1

±(5 % odčitka + 2 digita)
± 5 % odčitka

Meritev neprekinjenosti PE z 200 mA 
tokom z zamenjavo polaritete  
(EN 61557-4)

0,00 Ω … 19,99 Ω
20,0 Ω … 199,9 Ω
200 Ω … 1999 Ω 

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω

±(3 % odčitka + 3 digiti)
±5 % odčitka
±10 % odčitka

Meritev nizke upornosti s 7 mA 
testnim tokom (meritev zveznosti)

0,0 Ω … 19,9 Ω
20 Ω … 1999 Ω 	

0.1 Ω
1 Ω

±(5 % odčitka + 3 digiti) 
±10 % odčitka 

Napetost 0,0 V … 99,9 V
100 V … 550 V  

0,1 V 
1 V

±(3 % odčitka + 3 digiti)

Frekvenca 0,00 Hz … 19,99 Hz
20,0 Hz … 199,9 Hz
200 Hz … 500 Hz

0,01 Hz
0,1 Hz
1 Hz

±(0.2 % odčitka + 1 digit)

Napajanje 6 x 1.2 V NiMH baterije, tip AA
Prenapetostna kategorija CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V 
Vrsta zaščite Dvojna izolacija
COM port RS-232 in USB
Dimenzije 140 x 230 x 80 mm
Masa 0,85 kg

Foto Naro. št.  Opis

A 1006 Prenosna torba

A 1271 Mala prenosna torbica

A 1169 Hitri polnilec za celice AA, C, D 
in 9 V block 

A 1013 Krokodil, črn

A 1153 Merilna vez - črna, 20 m

A 1154 Merilna vez, črna, 4 m

A 1014  Tipalka, črna

A 1291 Programska oprema EuroLink PRO 
z USB in RS232-PS/2 kabloma

S 2058 Plošče za merjenje izolacije

A 1319 2.5 kV Kabel testni trožilni,  
3 x 1.5 m


