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Prenosni 2A nizko ohmski merilnik upornosti
MI 3242 MicroOhm 2A

APLIKACIJE 

Na induktivnem delu:
•	 Motorjev in generatorjev navitja
•	 Močnostnih transformatorjev
•	 Močnostnih tuljav
•	 Spojev kablov napajalnih vodov
 

STANDARDI 
 
Elektromagnetna združljivost 
(EMC):
• EN 61326

Varnost (LVD):
• EN 61010-1
• EN 61010-031
• EN 61010-2-030 

MERILNE FUNKCIJE 

•	 Dvosmerno merjenje upornosti s 4-žično 
Kelvinovo vezavo od 1,0 μΩ do 199,9 Ω s 
preskusnim tokom do 2 A.

GLAVNE LASTNOSTI 

•	 Visoka prenapetostna kategorija CAT III 
600V;

•	 Merjenje upornosti (4-žična Kelvinova 
vezava) z obsežnim merilnim območjem 
(1,0 μΩ ... 199,9 Ω);

•	 Vnaprej programirane meje z 
vrednotenjem rezultata DOBRO/SLABO;

•	 Samodejno izločanje termičnega 
potenciala (EMF);

•	 Izločanje motenj (50/60 Hz)

•	 Štirje različni merilni načini (posamezno, 
stalno, induktivno, samodejno);

•	 Velik grafični prikazovalnik z ločljivostjo 128 
x 64 točk, ter osvetlitvijo;

•	 Opcijsko PC software HVLink PRO za 
prenos podatkov iz instrumenta in 
analiziranje ter izdelava poročila preko 
RS232/USB komunikacijskega vmesnika;

•	 1500 spominskih mest za shranjevanje 
merilnih rezultatov.

MI 3242 MicroOhm 2A  
je prenosni nizko ohmski 
merilni inštrument, ki 
opravlja meritve nizkih 
upornosti na stikalih, relejih, 
konektorjih, zbiralkah, spojev 
kablov napajalnih vodov, 
motorjev in generatorjev 
navitja, možnostnih 
transformatorjev,moč 
nostnih tuljav, spojev vodil  
v omarah, upornosti 
vodnikov, varjenih spojev  
itd. s testnim tokom do 2 A.
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Slika Naroč. št.  Opis

A 1408 Kelvin testni kabel, 2,5 m

A 1437 Testni kabel s Kelvin sondo

A 1333 V2 Referenčni upor 750 µΩ, 
razred 0,1

A 1593 Velik Kelvin krokodil

A 1595 Velik krokodil, črn

A 1596 Velik krokodil, rdeč

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE INFORMACIJE ZA NAROČANJE

Standardni set MI 3242 ST
•	 IInstrument MI 3242 MicroOhm 2A
•	 Testna vez s Kelvin tipalko
•	 4 žični testni kabel, 2,5 m
•	 Krokodil sponka, 4x (2x črna, 2x rdeča)
•	 Testna sonda, črna, 2x
•	 Napajalni adapter
•	 1,2 V NiMH akumulatorske baterije, 6x
•	 RS-232 kabel 
•	 USB kabel
•	 Prenosna torbica
•	 PC SW HVLink PRO
•	 Navodila za uporabo
•	 Kalibracijski certifikat

OPCIJSKI PRIBOR

FUNKCIJA MERILNO OBMOČJE LOČLJIVOST TOČNOST MERILNI TOK
Upornost 9.999 mΩ 1 µΩ ±(0.25% odčitka + 2 digita) 2 A

99.99 mΩ 10 µΩ

999.9 mΩ 1 00 µΩ

99.99 mΩ 10 µΩ 100 mA

999.9 mΩ 100 µΩ

9.999 Ω 1 µΩ

19.99 mΩ 10 µΩ

999.9 mΩ 100 µΩ 10 mA

9.999 Ω 1 µΩ

99.99 Ω 10 µΩ

199.9 Ω 100 µΩ

Napetost 0 ... 49.9 0.1 V ±(2 % odčitka + 2 digita)

50 ... 550 1 V

Frekvenca 10.0 ... 99.9 0.1 Hz ±(2 % odčitka + 2 digita)

100 ... 500 1 Hz

Napajalna napetost: 9 V DC (6 x 1,5 V alkalna ali akumulator, velikost AA)

Meritve: > 800 meritev 500 mΩ bremena z 2 A merilnim tokom in trajanjem 15 s

Prenapetostna  
kategorija:

 600 V CAT III / 300 V CAT IV

Stopnja zaščite: IP 40

Prikazalnik: Grafični prikazovalnik s 128 x 64 pikami in osvetlitvijo

Povezave: RS 232 / USB

Pomnilnik: 1500 spominskih mest (512 kB)

Mere (š x v x g): 14 cm x 8 cm x 23 cm

Masa: 0,8 kg (brez baterije in pribora)

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.

METREL D.D.
Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
T (0)1 75 58 200, F (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si
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