
MERILNE FUNKCIJE

•	 Meritev napetosti koraka;
•	 Meritev napetosti dotika;
•	 Meritev specifične upornosti zemlje;
•	 Meritev upornosti zemlje;
•	 Meritev potenciala;
•	 Meritev uhajavnega toka.

Testerji talne upornosti
MI 3295 Step Contact Voltage Measuring System
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Instrument MI 3295 Step Contact 
Voltage Measuring System je namenjen 
testiranju ozemljitvenih sistemov 
elektrarn, stikališč in drugih energetskih 
objektov ter sistemov. Celoten sistem 
je sestavljen iz postaje za generacijo 
toka in avtonomnega voltmetra. Zaradi 
visokega toka (do 55 A) in učinkovite 
filtracije šuma je MI 3295 Step Contact 
Voltage Measuring System sposoben 
zelo natančnih meritev napetosti koraka 
in dotika z ločljivostjo kar 10 μV. Poleg 
tega je mogoče istočasno uporabljati več 
voltmetrov za še hitrejšo in celovitejšo 
analizo porazdelitve napetosti okoli 
merjenega objekta. Pridobljene rezultate 
meritev je nato mogoče shraniti v 
spomin instrumenta in nato prenesti 
na PC ter uporabiti za pripravo testnih 
poročil s pomočjo Metrel ES Manager 
(MESM) ali HVLink PRO programske 
opreme.

GLAVNE LASTNOSTI

•	 Visoka točnost meritev zaradi visokega 
toka (do 55 A) in učinkovito filtriranje 
motenj;

•	 Visoka imunost na motnje in blodeče 
tokove;

•	 Avtonomno delovanje generatorja in 
daljinsko sinhroniziranega merilnika 
napetosti;

•	 Samostojen merilnik napetosti koraka 
ne potrebuje dolgih merilnih vezi, 
brez povezave z generatorjem, možna 
sinhoronizacija več merilnih enot;

•	 Nizka teža instrumenta (29,5 kg);
•	 Visoka varnost zaradi nizke izhodne 

napetosti (55 V);
•	 Velik spomin za shranjevanje do 1000 

merilnih rezultatov v 3-nivojski spominski 
strukturi;

•	 Prenos podatkov na računalnik za 
nadaljno analizo z MESM ali HVLink PRO 
programsko opremo.

APLIKACIJE

Meritve vpliva ozemljitvenega sistema 
objekta na okolico.
•	 Elektrarn;
•	 Stikališč;
•	 Distribucijskih stolpov;
•	 Ostalih energetskih objektov. 

STANDARDI

Funcionalnost
•	 ANSI/IEEE Std 81;
•	 EN 61557-5;
•	 RAT 2008; 
•	 HD 673 N4. 

EMC
•	 EN 61326. 

Varnost
•	 EN 61010-1; 
•	 EN 61010-031.

www.metrel.si



FUNKCIJA MERILNO OBMOČJE RESOLUCIJA TOČNOST
Napetost koraka in naperost dotika 
(merilno območje Um)

0,01 … 19,99 mV 
20,0 … 199,9 mV
200 … 1999 mV
2,00 … 19,99 V
20,0 V … 59,9 V

0,01 mV
0,1 mV
1 mV
0,01 V
0,1 V

±(2 % odčitka+ 2 digita) 

Napetost koraka in naperost dotika  
(izračunano merilno območje)

0,0 … 199,9 V 
200 … 999 V

0,1 V
1 V

izračunana vrednost*

Merilni tok 55 A maks

Merilna napetost < 55 V

Merilna frekvenca 55 Hz

Tok 0,00 … 9,99 A
10,0 … 99,9 A

0,01 A
0,1 A

±(3 % odčitka + 5 digitov)
±(3 % odčitka + 3 digiti)

Ozemljitvena upornost 0,001 … 1,999 Ω
2,00 … 19,99 Ω
20,0 … 99,9 Ω
100,0 … 199,9 Ω

0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
0,1 Ω

±(2 % odčitka + 5 digitov)
±(2 % odčitka + 5 digitov)
±(2 % odčitka + 5 digitov)
±5 % odčitka)

Specifična upornost tal 0,00 … 9,99 Ωm
10,0 … 99,9 Ωm
100 … 999 Ωm
1,00 k … 9,99 kΩm
10,0 k … 99,9 kΩm

0,01 Ωm
0,1 Ωm
1 Ωm
10 Ωm
100 Ωm

Izračunana vrednost, upošteva 
se točnost metode merjenja 
ozemljitvene upornosti**

Potencial (MI 3295M) 0,01 … 19,99 mV
20.0 ...199.9 mV
200 ..1999 mV
2.00 ... 19.99 V
20.0 ... 59.9 V

0,01 mV
0.1 mV
1 mV
0.01 V
0.1 V

±(2 % odčitka  + 2 digita)

Železne klešče A 1018 (MI 3295M) 1.0 ...99.9 mA
100 ... 999 mA
1.00 ... 9.99 A

0.1 mA
1 mA
0.01

±(2 % odčitka + 3 digiti)

Fleksibilne klešče A 1587 (MI 3295M) 10.0 ... 99.9 mA
100 ... 999 mA
1.00 ... 9.99 A
10.0 ... 30.0 A
10.0 ... 50.0 A

0.1 mA
1 mA
0.01 A
0.1 A
0.1 A

±(8 %  odčitka + 5 digitov)

Merilni tok < 50 VAC

Merilna napetost < 7.5 A

Merilna frekvenca 55 Hz

GENERATOR
Mrežna napetost 230 V / 50 or 60 Hz

Komunikacija RS232

Spomin 1000 spominskih lokacij

Prenapetostna kategorija CAT II / 300 V

Merilna kategorija CAT IV / 50 V

Stopnja zaščite IP 30

Prikazovalnik LCD, 128 x 64 točk, z osvetljenim ozadjem

Dimenzije 563 x 275 x 257 mm

Teža 29,5 kg

VOLTMETER
Mrežna napetost 6 x 1.5 V akumulatorske baterije, velikost AA

Komunikacija USB, RS232

Spomin 1500 spominskih lokacij

Merilna kategorija CAT IV / 50 V 

Stopnja zaščite IP 40

Prikazovalnik LCD, 128 x 64 točk, z osvetljenim ozadjem

Dimenzije 230 x 103 x 115 mm

Teža 1,3 kg

Opombe:
Prikazi napetosti dotika/ napetosti koraka so pridobljeni na osnovi izračuna: 
US = Umeri·Inapake / Igen; UC = Umeri·Inapake / Igen; 
Inapake (nastavljiva): 1 A ... 200 kA

TEHNIČNI PODATKI

STANDARDNI SET
MI 3295
•	 Instrument MI 3295M
•	 Instrument MI 3295S
•	 Napajalni kabel
•	 A 1353 Uteži za meritev napetosti koraka  

(25 kg), 2x
•	 A 1529 Profesionalna sonda za meritev toka 

(gladka), 90 cm, 2x
•	 A 1629 Sonda za meritev potenciala, 60 cm, 2x
•	 A 1325 Tokovna testna vez (na kolutu), 50 m, 

črna, 10 mm2, z krokodil sponko
•	 A 1392 Tokovna testna vez, 10 m, črna, 10 mm2, 

z krokodil sponko 
•	 A 1530 G sponka
•	 Testna vez, črna, 2 x 3 m
•	 Testna vez, zelena, 10 m
•	 Testna vez, črna, 1.5 m
•	 Testna vez, zelena, 4 m
•	 Testna vez, rdeča, 50 m
•	 Priključna vez s krokodil sponko, rdeča, 1 m
•	 Krokodil sponka, 2x
•	 RS232 kabel
•	 USB kabel
•	 Mehka torba za prenašanje pribora, 2x
•	 Trak za nošnjo okoli vratu
•	 NiMH baterije, tip AA, 6x
•	 Napajalni adapter
•	 CD z navodili za uporabo in Metrel ES 

Manager ter HVLink PRO programsko opremo
•	 Navodila za uporabo
•	 Kalibracijski certifikat

OPCIJSKI PRIBOR

Slika Nar. št. Opis
MI 3295M 
set 

Step Contact Meter 
merilni set

A 1530 G sponka

A 1353 Uteži za meritev 
napetosti koraka 
(25 kg), 2x

S 2053 Plošče za meritev 
napetosti koraka

A 1528 Profesionalna sonda za 
meritev toka (sveder), 
42 cm

A 1529 Profesionalna sonda za 
meritev toka (gladka), 
90 cm

A 1629 Sonda za meritev 
potenciala, 60 cm

A 1018 Tokovne klešče (nizko 
merilno območje, 
uhajavni tok)

A 1587 Fleksibilne tokovne 
klešče 3000-300-30 A

A 1081 Torba za pribor

INFORMACIJE ZA NAROČANJE

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.

METREL D.D.
Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
T (0)1 75 58 200, F (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si


