
•	 Testiranje medicinskih naprav (samo MI 
3360 M): instrument omogoča testiranje 
medicinskih električnih naprav v skladu z 
IEC/EN 62353;

•	 Testiranje varilne opreme (samo 
v kombinaciji z A 1422): vsi modeli 
OmegaGT XA podpirajo testiranje varilne 
opreme v skladu z IEC/EN 60974-4;

•	 Velik spomin: podpora za microSD 
spominske kartice, 8 GB kartica že 
integrirana v instrument, čeprav se jo da 
zamenjati s karticami do 32 GB;

•	 Metrel ES Manager PC programska 
oprema: omogoča izdelavo testnih 
struktur, uporabniško določenih 
AUTOSEQUENCE®, profesionalnih 
testnih sporočil in prenos podatkov za 
potrebe arhiviranja; 

•	 aMESM Android aplikacija: omogoča 
skeniranje QR kod in nalaganje pred-
pripravljenih uporabniško določenih 
AUTOSEQUENCE®.

www.metrel.si

Električna varnost aparatov
MI 3360 OmegaGT XA 

MI 3360 OmegaGT XA je na voljo v 
4 različnih konfiguracijah (verzijah), 
posebej prilagojenih za specifično 
merilno oziroma testno aplikacijo, 
med drugim za testiranje aparatov, 
varilne opreme in medicinskih 
aparatov ter prenosnih RCD-
jev (PRCD). Ampak, vse verzije 
podpirajo souporabo s strani večih 
uporabnikov (uporabniški računi), 
imajo barvni, na dotik občutljiv 
zaslon z naprednim, intuitivnim 
uporabniškim vmesnikom in možnost 
shranjevanja velikih količin podatkov 
na zamenljivo SD spominsko kartico 
(do 32 GB). Vse verzije so zasnovane 
z periodičnim testiranjem v mislih, 
saj njihova spominska struktura 
omogoča enostavno brskanje skozi 
arhiv testiranih naprav in hitro 
(ponovno) izvedbo istih testov. 
Poseben poudarek je bil dan še na 
kompatibilnost in povezljivost z 
priborom, kot so tiskalniki, čitalniki 
črtnih in QR kod ter RFID značk. 
Poleg tega so vse verzije instrumenta 
kompatibilne z Metrel ES Manager PC 
programsko opremo.

MERILNE FUNKCIJE

•	Vizualno preverjanje;
•	Testiranje varovalk;
•	Neprekinjenost // ozemljitvena upornost 200 mA;
•	 Neprekinjenost // ozemljitvena upornost 10 A, 25 A;
•	 Izolacijska upornost (Riso, Riso-S);
•	 Nadomestni uhajavni tok, nadomestni uhajavni tok - S;
•	Diferencialni uhajavni tok;
•	PE uhajavni tok;
•	 Uhajavni tok dotika;
•	 Izolacijska upornost, IEC/EN 62353;
•	 Uhajavni tok dotika, IEC/EN 62353;
•	 Uhajavni tok opreme (direktni, diferencialni, 

alternativni), IEC/EN 62353;
•	 Uhajavni tok izpostavljenih delov (direktni, alternativni), 

IEC/EN 62353;
•	 Izolacijska upornost (opcijski A 1422), IEC/EN 60974-4;
•	 Uhajavni tok varilnega vezja (opcijski A 1422), IEC/EN 

60974-4;
•	 Primarni uhajavni tok (opcijski A 1422), IEC/EN 60974-4;
•	 Napetost praznega teka, (opcijski A 1422) IEC/EN 

60974-4;
•	 Moč (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosØ, I, U);
•	 P-RCD, (2-polni, 3-polni, K / Di (varistor),  

S (3-polni));
•	 PRCD PE test s sondo, testiranje odprtega prevodnika, 

testiranje PE prevodnika;
•	 RCD test (tip A, AC, B, B+, F);
•	 Flash test (1500 V, 3000 V);
•	 Test polaritete / aktivne;
•	Tok klešč (z opcijskimi A 1283).

OSTALE LASTNOSTI

•	 Zaslon na dotik: na dotik občutljiv barvni zaslon velike 
ločljivosti, 4.3" TFT;

•	 Dvojno upravljanje: tipkovnica in zaslon na dotik 
omogočata upravljanje instrumenta na način, kot to 
hoče uporabnik;

•	 Pred-definirane AUTOSEQUENCE®: omogočajo 
uporabniku enostavno in hitro izvedbo testnih sekvenc 
za izbrano napravo;

•	 Preberi kodo in testiraj: sistem označevanja z QR in 
črtnimi kodami v kombinaciji z AUTOSEQUENCE® 
omogoča uporabniku hitro in enostavno testiranje 
električnih naprav;

•	 Testne skupine: instrumenti imajo vgrajene filtre v 
skladu z njihovim področjem merilnih aplikacij, kar 
omogoča uporabniku enostavno izbiro potrebnih 
testnih sekvenc;

•	 Podpora za testiranje PRCD: podpora za vse tipe PRCD, 
vključno z 2 in 3-polnimi, K/Di (varistor), S (3-polna) in 
testiranje z PE sondo;

•	 Podpora za testiranje RCD: vsi instrumenti podpirajo 
testiranje A, AC, B, B+ in F RCD-jev;

•	 Testiranje varovalk: instrument ima poseben integriran 
testni modul za testiranje vseh vrst varovalk;

•	 Fiksne naprave: instrumenti imajo dodatne 
(integrirane) testne priključke, ki omogočajo uporabniku 
enostavno testiranje fiksnih (vgrajenih) naprav;

•	 Testiranje z visokimi napetostmi (samo MI 3360 F): 
instrument omogoča meritve izolacijske upornosti 
po popravilu ali vzdrževalnih delih na električnih 
napravah;
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APLIKACIJE

•	Testiranje prenosnih električnih naprav;
•	Testiranje stacionarnih (fiksnih) električnih naprav;
•	Testiranje medicinskih električnih naprav;
•	Testiranje 3-faznih električnih naprav;
•	Testiranje električne varilne opreme;
•	Testiranje prenosnih stikališč z vgrajenimi PRCD stikali;
•	Testiranje podaljškov z vgrajenimi PRCD stikali.

STANDARDI 

Funkcionalnost
•	EN 50699;
•	EN 50678;
•	VDE 0701-0702;
•	NEN 3140;
•	AS/NZS 3760;
•	IET COP 5th Ed.;
•	IEC/EN 62353 (VDE 0751);
•	IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Varnost
•	EN 61010-1
•	EN 61010-2-030
•	EN 61010-031
•	EN 61010-2-032 
•	EN 61557

EMC
•	EN 61326-1

USB 2.0

Trpežno 
 ohišje 

Spominska kartica

Priključki za  
testiranje varovalk

Kontrolna plošča

Barvni zaslon na dotik



HITRO, UČINKOVITO IN ZANESLJIVO TESTIRANJE ELEKTRIČNE VARNOSTI NAPRAV IZ SLEDEČIH PODROČIJ:

•	Aparatov v skladu z EN 50699 (periodično testiranje), EN 50678 (testiranje po popravilu), standardoma
•	Medicinskih električnih aparatov v skladu z IEC/EN 62353 standardom
•	Varilnih aparatov v skladu z VDE 0544-4, IEC/EN 60974 (v kombinaciji z A 1422 Aktivnim 3-faznim adapterjem)

HV testni terminal  
(samo MI 3360 F)

Komunikacijska vrata za 
povezavo z aktivnimi adapterji  
(A 1322 / A 1422)

Priključki za čitalnik črtnih kod, 
PC in zunanjo USB tipkovnico

Različni testni terminali

Priključek za  
omrežni kabel

Priključek za opcijske 
tokovne klešče A 1283



PODPRTI INSTRUMENTI INFORMACIJE ZA NAROČANJE

Standardni set MI 3360
•	 Instrument MI 3360 (25A, M, F) OmegaGT XA
•	 Torba za pribor
•	 Sonda za flash test (samo MI 3360 F)
•	 Krokodil, rdeč (samo MI 3360 F)
•	 Krokodil, črn
•	 IEC testni kabel, 2 m
•	 Omrežni kabel
•	 USB kabel
•	 Kalibracijski certifikat
•	 Kratka navodila za uporabo
•	 CD z (dolgimi) navodili za uporabo in Metrel ES 

Manager programsko opremo

Merilna funkcija MI 3360 MI 3360 
25A

MI 3360 
M

MI 3360 
F

Vizualno preverjanje • • • •

Testiranje varovalk • • • •

Neprekinjenost // ozemljitvena upornost 200 mA • • • •

Neprekinjenost // ozemljitvena upornost 10 A, 25 A • • •

Izolacijska upornost (Riso, Riso-S) • • • •

Nadomestni uhajavni tok, nadomestni uhajavni tok - S • • • •

Diferencialni uhajavni tok • • • •

PE uhajavni tok • • • •

Uhajavni tok dotika • • • •

Test polaritete / aktivne • • • •

Moč (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosØ, I, U) • • • •

P-RCD, (2-polni, 3-polni, K / Di (varistor), S (3-polni)) • • • •

PRCD PE test s sondo, testiranje odprtega prevodnika,  
testiranje PE prevodnika

• • • •

RCD test (tip A, AC, B, B+, F) • • • •

Flash test (1500 V, 3000 V) •

Izolacijska upornost, IEC/EN 62353 •

Uhajavni tok dotika, IEC/EN 62353 •

Uhajavni tok opreme (direktni, diferencialni, alternativni),  
IEC/EN 62353

•

Uhajavni tok izpostavljenih delov (direktni, alternativni),  
IEC/EN 62353

•

Izolacijska upornost (opcijski A 1422), IEC/EN 60974-4 • • • •

Uhajavni tok varilnega vezja (opcijski A 1422), IEC/EN 60974-4 • • • •

Primarni uhajavni tok (opcijski A 1422), IEC/EN 60974-4 • • • •

Napetost praznega teka (opcijski A 1422), IEC/EN 60974-4 • • • •

Tok klešč (z opcijskimi A 1283) • • • •

Zaradi razlik v merilnih standardih po svetu je vse bolj pomembno, da proizvajalci zagotovijo varnost 
obratovanja svojih izdelkov, tako tistih za širšo potrošnjo kot tistih namenjenih uporabi v industriji. 
Zato ponujamo več različnih verzij testerja v kombinaciji s primernim priborom, tistim v setu in opcijskim. 

Opombe:
•		  V kombinaciji z opcijskim priborom 
IEC/EN 60974-4	 meritve so mogoče le z A 1422 3-faznim adapterjem,
Uhajavni tok klešč   	 meritve so mogoče z opcijskimi A 1283 tokovnimi kleščami

ZAKAJ TESTIRATI APARATE?

Potreba po testiranju prenosnih in fiksnih električnih aparatov je vse bolj izrazita, saj so naprave kot so klimatski 
sistemi, sušilci rok in mnoge druge vse bolj razširjene. Namreč, z večjo uporabo se veča verjetnost mehanskih in 
električnih okvar. Trenutna zakonodaja (v določenih državah) zato narekuje, da se vse naprave, ki so v javni rabi, 
periodično testira in tako zagotovi, da so varne za nadaljnjo uporabo. Če so okvarjene lahko to privede do povečane 
nevarnosti požara ali električnega udara.  

Zato smo pripravili štiri različne modele MI 3360 OmegaGT XA, da bi pokrili celoten spekter testiranja električne 
varnosti aparatov in strojev.

Slika Nar. št. Opis

A 1322 Aktivni 3-fazni adapter

A 1422 Aktivni 3-fazni adapter PLUS

A 1207 Trifazni adapter

A 1316 3-fazni adapter (16 A 
CEE-šuko)

A 1317 3-fazni adapter (32 A 
CEE-šuko)

A 1388 Adapter šuko/šuko

A 1389 Adapter CEE 5-P 16 A / 
CEE 5-P 16 A

A 1390 Adapter CEE 5-P 32 A / 
CEE 5-P 32 A

A 1474 115 V testni adapter

A 1579 Klešče za merjenje 
uhajavnega toka

A 1488
Bluetooth Able tiskalnik 
(baterijsko ali omrežno 
napajan)

A 1489
Tiskalnik Able z 
napajalnimi in 
podatkovnimi kabli 

S 2062
Set z Bluetooth 
tiskalnikom (omrežno 
napajan)

A 1105 Čitalnik črtnih kod

A 1321 Čitalnik črtnih kod 
(Bluetooth)

A 1545 Čitalnik QR/črtnih kod 
(Bluetooth)

A 1522 aMESM Android 
aplikacija

P 1101 Licenčni ključ za napredni 
Metrel ES Manager

A 1578 RS232 v USB adapter za 
zunanjo USB tipkovnico

OPCIJSKI PRIBOR

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.

METREL D.D.
Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
T (0)1 75 58 200, F (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si


