
Programska oprema
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Glavne lastnosti

•	 Uporabniku prijazen vmesnik: širok nabor 
hitrih gumb ov, možnost prilagajanja okolja 
z vlečenjem, sidranjem in spreminjanjem 
velikosti zavihkov oken.

•	 Struktura: preneseni podatki so organizirani v 
drevesno strukturo, podobno kot v Windows 
Raziskovalcu.

•	 Pogledi: glede na izbrano vrsto zapisa so 
na voljo različni pogledi (pogled informacij 
o zapisu, pogled trendnih grafov, tabelni 
pogled, pogled dogodkov, pogled toplotne 
karte harmonikov, pogled poročil itd.).

•	 Analiza EN 50160: samodejna analiza 

kakovosti napetosti v skladu z lastnimi ali 
vnaprej določenimi kriteriji EN 50160 za 
kakovost električne energije, z možnostjo 
hitrega tiskanja poročil.

•	 Povečava grafov: grafe je mogoče povečati na 
podlagi izbranega razpona vrednosti v tabeli.

•	 Oddaljen nadzor: instrument in njegove 
podatke je mogoče upravljati na daljavo.

•	 GPS sinhronizacija: sočasno merjenje na 
različnih točkah omrežja z uporabo dveh ali 
več sinhroniziranih instrumentov.

•	 Spletno spremljanje: opazovanje signalov 
in parametrov v realnem času, medtem ko 
instrument meri / beleži v ozadju.

•	 Izvoz rezultatov preskusov: rezultate 
preskusov je mogoče filtrirati in izvoziti v 

druge programe (MS Excel, MS 
Word, .csv, .txt).

•	 Poročila: samodejno ustvarjanje 
poročil o preskusih iz izbranih 
pogledov in podatkov s priloženimi 
grafi v skladu z določenimi 
standardi/nacionalnimi 
specifikacijami, kot so: EN 50160, 
IEEE 519, poročilo o energiji, 
poročilo o porabi energije, Código 
de RED.

PODPRTI INŠTRUMENTI

•	 MI 2992 Power Analyser

Programska oprema MPVision 
za PC je vsestranska platforma 
za prenos, analizo zabeleženih 
podatkov in izdelavo podrobnih 
poročil o preskusih kakovosti 
električne energije. Ponuja 
celoten nabor funkcionalnosti 
za poglobljeno oceno pojavov 
kakovosti električne energije, 
primerjavo podatkov in 
ustvarjanje kompleksnih 
poročil. Zasnovana je za delo 
z Metrelovimi analizatorji 
kakovosti električne energije 
nove generacije ter omogoča 
tako lokalni kot prenos 
podatkov na daljavo, pa tudi 
nadzor instrumenta na daljavo 
za največjo prilagodljivost in 
učinkovitost.
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Opomba! Fotografije v tem katalogu so lahko nekoliko drugačne od instrumentov v času dobave. 
Tehnični podatki v tem katalogu se lahko spremenijo brez opozorila.
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